Porozmawiaj

z Doradca

Powierzchnia podtog: 93 M2
Powierzchnia uzytkowa: 83 M2
Powierzchnia zabudowy: 70 m2
Minimalne wymiary dziatki: 833x 839 mM
Kat dachu: 35 stopni
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RZUT PARTERU

Pow. podtog

01 Wiatrotap 4,07
02 Przedpokdj 319
03 P. Techniczne/ 418
Pralnia

0.4 tazienka 443
05 Kuchnia

06 Salon 20,31
0.7 Cabinet 9,81

RZUT PODDASZA

0.1 Przedpokdj 162
0 WC 3,37
0.3 Pokaj 16,46
0.4 Poko)] 17,58

Suma powierzchni parteru

39,03 m2
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W naszej ofercie

Co zawiera wybrana konfiguracja?

Po stronie Inwestora

Stan Surowy Zamkniety

Projekt budowlany
Prefabrykowane Sciany zewnetrzne

Prefabrykowane sciany wewnetrzne parteru

Konstrukcja  wigzarowa dachu - ez
zamykania/ ocieplenia stropu i dachu
oraz bez materiatu do tych prac

Pokrycie dachowe - zgodnie z wyborem

klienta, kolor antracyt

Rynny Galeco

Montaz konstrukgji

Stolarka okienna 3-szybowa wraz
Z montazem, kolorystyka zgodnie z wybrang
opcja z konfiguratora

Drzwi  wejsciowe wraz 7z montazem,
kolorystyka zgodnie z wybrana opcja
z konfiguratora

Montaz pokrycia dachowego i orynnowania

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem,
siatka, klej, tynk sylikonowy zgodnie
z wybrana opcja w konfiguratorze

Adaptacja projektu do dziatki
oraz charakterystyka energetyczna budynku

Uzyskanie pozwolenia na budowe

Zatrudnienie kierownika budowy i zatozenia
dziennika budowy

Roboty ziemne | przygotowanie piyty
fundamentowej zgodnie z  projektem
oraz wytycznymi Unno

Wykonanie przytgczy zewnetrznych

Wykonanie uziemienia i odgromu budynku
(jezeli jest wymagane)

Stan Deweloperski

Instalacja elektryczna, wod-kan, grzewcza,
wentylacja

Wylewka

Wypetnienie $cian wetng | zamkniecie
modutdw(sucha zabudowa)

Zamkniecie/ocieplenie stropu i dachu

Zagospodarowanie i aranzacja poddasza,
tj. wykonanie wentylacji poddasza, wykonanie
podtogi, scian dziatowych, sufitow i skosow,
rozprowadzenie instalacji elektryczne] oraz
wodno-kanalizacyjnej

Wykonczenie — gipsowanie, szpachlowanie
i szlifowanie Scian i sufitu malowanie scian,
pokrycie podtog biaty montaz

Biaty montaz
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BADANIA NA

S OLITECHNICE SLASKIEJ

EKSPERT FINANSOWY

Zapewniamy gwarancje ceny - Konstrukcja, z ktérej powstaja Wspotpracujac z firma Notus,
nie musisz sie martwié, ze nasze domy, przeszia ktoéra od 18 lat specjalizuje sie
kosztu budowy nagle wzrosna kilkadziesiat testow na posrednictwem finansowym.
np. w zwigzku ze zmieniajgcymi Politechnice Slaskiej. Nie tylko Nasz Ekspert bezptatnie
sie cenami materiatow. pojedyncze moduty, ale pomoze wybrac Ci najlepszy

rowniez caty dom w skali sposdb finansowania Twojej

rzeczywistej. budowy, pomoze réwniez w

uzyskaniu kredytu.

Ptac mniej za rachunki — niskie koszty
utrzymania domow Unno

Nasze domy wykazuja zapotrzebowanie energetyczne na poziomie
50 kWh na kazdy metr kwadratowy powierzchni, na rok. Oznacza to,
ze do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni takiego
domu, system grzewczy musi dostarczy¢ w ciggu 12 miesiecy 50 kWh
energii  w postaci ciepfa. Analogiczna wartos¢ dla  domu

murowanego to 120 kWh/m2/rok. Roéznica jest wiec zasadnicza.
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Przedstawione ceny to ceny brutto.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 6 par.l Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisdw prawnych. Zamieszczone wizualizacje maja charakter pogladowy i nie moga byc¢
traktowane jako ostateczne produkty realizacyjne..
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